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Gesamtlänge in mm 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

Preis in € per 100 Stück
(zzgl. Mwst.) 47,60  59,55  70,80  84,35  96,25  135,75  150,50  176,20  203,70  224,10  248,40  

Verpackungseinheit  
in Stück 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Artikelnummer 3308 3310 3312 3314 3316 3318 3320 3322 3324 3326 3328

Abmessung 82 x 40 x 1

Preis in € per 100 Stück
(zzgl. Mwst.)  11,20   

Verpackungseinheit  
in Stück 100

Artikelnummer 0008

Abmessung 82 x 40 x 1

Preis in € per 100 Stück
(zzgl. Mwst.)  11,20   

Verpackungseinheit  
in Stück 100

Artikelnummer 0012

ZLVT® 0008: �	 Zahn-Lastverteilungsteller 

ZLVT® 0012: �	 Zahn-Lastverteilungsteller 

Material: Stahlblech,  
Alu-Zink beschichtet
Form: konvex gewölbt
Lochdurchmesser:  
6,5 mm

Material: Stahlblech,  
Alu-Zink beschichtet
Form: verstärkt
Lochdurchmesser:  
7 mm

ZGBK-E: 		 Zahn-Porenbetonschrauben Kreuzschlitz,
		  Edelstahl

Material: Edelstahl, V2A, 1.4301 
Schraubendurchmesser: 6,0 mm 
Antrieb: PZD Gr. III
Kopfform: Flachrundkopf
Ausführung: nicht trittfest, lose

Porenbeton/  
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-� ������Mindesteinbautiefe: 60 mm

- ���Zahn-Qualitätsgarantie:
	 Eingeprägtes HZ-Zeichen

ANWENDUNG ZGBK-E:

Zur mechanischen Befestigung von Dachbahnen bei Sanierungen ohne zusätzliche Wärmedämmung 
oder Direktverschraubung auf Porenbeton (ab Qualität P 3.3) und Bimsdielen. Empfohlener Lastvertei-
lungsteller: ZLVT® 0008 oder ZLVT® 0012.

TECHNISCHE HINWEISE:

Bei Verwendung von bituminösen Dampfsperren und / oder bituminösen Dachbahnen bitten  
wir Sie, die mögliche Veränderung der Gesamtstärke des Dachaufbaues zu berücksichtigen.

Bei Verwendung des ZGBK-E auf Porenbeton und in Bimsdielen, insbesondere bei  
Dachsanierungen, setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung. 

Bei der Durchführung einer Dachsanierung verweisen wir auf die gültige Flachdachrichtlinie, 
Punkt 2.6.3.4 Absatz 15.
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